ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia 3,000W/ 4 hp
Voltaje 230V
Presion maxima 150 bar (2,175 psi)
Velocidad 2,800 rpm
Caudal 570 L/ h (9,5 L/ min)
Combustible Diesel
Bomba Axial lavor de plato oscilante
Tiempo de trabajo continuo 4h
T° agua Agua caliente/ agua fria
Estanque detergente Si
Material cabezal bomba Aluminio
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HIDROLAVADORA AGUA CALIENTE
SEMI-PROFESIONAL 150 BAR

CATEGORIA  : HIDROLAVADORAS SEMI-INDUSTRIALES

MARCA : FASA

PROCEDENCIA : ITALIANA

GARANTIA

C€

1 ANO

Material pistones
Sistema auto stop
Estanque combustibe
Consumo diesel

Peso

» Tres pistones de alta durabilidad, cabeza de la bomba de aluminio
con una funcién de véalvula de by-pass.

+ Doble motor (bomba y quemador) con alimentacion eléctrica.

+ Quemador vertical con alto contenido en aceite acero de alto
rendimiento.

» Regulador de temperatura..
+ Manémetro de glicerina.
+ Caldera a combustion diesel.
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Lanza alta/baja
presion 700 mm 1/8”
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Boquilla montaje
rapido 3/4 F - 3/4 M.
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Acero recubiertos en ceramica
Si

14 L

2,83 L/h

67 Kg

I %

Pistola s’09 3/8” Boquilla de alta
M22. presion.
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Manguera de 8 m de
alta presion 3/8”.
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